
 

CCOORRDDOONNSS  RREESSEEAAUU  FFTTPP  CCAATT  55EE  

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 CABLE RESEAU FTP BLINDE  RJ45  
• Catégorie 5E  100 Mbps 
• 4 paires torsadées 
• Câble flexible multibrin 
• Câble avec blindage ruban (mylar aluminium) 
• Connecteur RJ45 moulés blindés 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 POUR CABLE RONDS       POUR CABLE RONDS BLINDES 
• Type RJ45,  polycarbonate    • Type RJ45, polycarbonate blindé 
• Contacts bronze phosphoreux    • Contacts bronze phosphoreux 
   à couche dorée          à couche dorée 
• Conditionnement 25 pièces     • Conditionnement 10 pièces 

• Disponible en câble droit en longueur  0.5M,  1M, 2M, 3M, 5M, 10M, 15M, 20M, et 30M 
• Disponible en câble croisé en longueur 2M,  5M, 10M, et 20M. 

FFIICCHHEE  MMOODDUULLAAIIRREE  RRJJ4455  88PP88CC    

CCOORRDDOONNSS  PPAATTCCHH  SSFFTTPP  CCAATT  55EE  

• Câble droit existant en longueur  0.5M,  1M, , 3M,  
•  Couleurs disponibles : Noir, bleu, vert, gris, orange, rouge, blanc, et jaune 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 CABLE PATCH SFTP BLINDE  RJ45  
• Catégorie 5E  100 Mbps 
• Connecteur RJ45 moulés blindés 

 

 

CCAABBLLEE  SSFFTTPP  CCAATT55EE  BBLLIINNDDEE  44  PPAAIIRREESS  TTOORRSSAADDEEEESS  

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
• Cat. 5E  100 Mbps - 4 paires colorées  
• Tresse CU étamée + papier alu (Mylar) 

 


